
 浸入式加热器 

加热器尺寸 0...Ⅲ 

通过PTB 01ATEX1008U测试认证的DHF-系列Elmess工业加热器用于加热不易燃液体*)。如果加热

开罐中闪点≥55℃的可燃性液体，则要求加热温度低于闪点 。 

*)解释：在封闭的通风系统中，例如容器或者管道中被加压或真空的液体是不可燃的。 

通过 PTB 02 ATEX 1086X 测试认证的 DHG-系列 Elmess 工业加热器用于加热偶发性爆炸的非爆炸

性气体和蒸汽（Zone 1）。 

加热器安装防隔爆层用于保护加热元件和恒温器，并且增加了电气连接和控制电缆的安全性能。

符合欧洲 EN500014 EN50018 和 50019 双重标准。 

机械防护等级最小 IP54，但是通过制造工艺达到 IP65。 

所有型号加热器允许的温度等级 T6（最大 85℃）到 T1（最大 450℃）,依据用途记为 EEX de ⅡC 

T6...T1。 

       温度限制器（TB EN 50014） 

 等级          温度限制℃ 

      温度调节器( TR EN50014) 

  类型                 设定范围℃ 

T6   85 R50,R70 -20...+50,0...70 

T5 100 R90 20...90 

T4 135 R125 0...125 

T3 200 R190 0...190 

T2 300 R290 40...290 

T1 450 R450 20...440 

 

温度调节器（TR）和温度限制器（TL）都是以下列方式安装在隔爆层内，设定和重新设定都可以

在外部完成。温度调节器刻度范围和温度限制器的断路值一样，都是和各自的温度等级相联系。 

温度限制器在系统断电和冷却以后必须手工重新设定。 

电气数据：℃ 

额定电压*) 最大 690 伏特～ 

控制电压  最大 400 伏特～16 安培 

额定电流 最大 72 安培 

额定功率 最大 80 千瓦 

导线截面积 最大 25 平方毫米 

 



*)根据隔爆层的尺寸,选择额定功率和合适的轴套类型 

定制数据 

加热介质 

流体的容积 

温度范围(原始和最后的温度) 

防护类型和温度等级 

输入电压 

控制电压 

安装位置（水平或者垂直） 

材料 

如果没有特别申明允许的环境温度为－20℃～40℃ 
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